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dno nizka zunanja temperatura. Torej 
ne potrebujemo tudi toliko mo�i 
za ogrevanje, kot je tista projektno 
prera�unana.

Po drugi strani pa tudi objet, 
v katerem je akumulirana toplo-
tna energija, potrebuje manj toplo-
tne energije za vzdr�evanje potreb-
ne temperature v prostorih, kot tisti, 
ki ga segrevamo in se v njem toplo-
tna energija šele akumulira. Torej sku-
šamo pri ogrevanju s toplotnimi �r-
palkami �im bolj konstantno dr�ati 
nivo akumulirane toplotne energije v 
objektu, za dneve ko pa mo� toplotne 
�rpalke dejansko ne zadostuje, mora-
mo uporabiti dodaten vir energije.

Po pravilu so v toplotnih �rpalkah 

vgrajeni dodatni elektri�ni grelci, ki 
slu�ijo temu namenu, lahko pa je pri-
soten tudi dodaten vir ogrevanja, kot 
na primer oljni ali plinski kotel.

Torej kakšne toplotne 
�rpalke proizvaja podjetje 
HERZ?

Vse tipe toplotnih �rpalk, Zemlja/
Voda, Voda/Voda, Zrak/Voda pa tudi 
tako imenovane Energijske centrale.

Toplotna �rpalka HERZ v izved-
bi Zrak/Voda je v kompaktni izvedbi, 
kar pomeni, da vsebuje vse elemen-
te toplotne �rpalke v enem ohišju, in 
je potreben le zunanji priklop le te na 
ogrevalni krog.

Omenimo nekaj lastnosti in po-

sebnosti HERZ-ovih toplotnih �rpalk. 
Pri toplotnih �rpalkah Zrak/Voda 

je HERZ uporabil radialni rotacijski 
ventilator namesto propelerskega, ki 
ga uporablja ve�ina proizvajalcev. Na 
omenjeni na�in se je dosegla še neko-
liko ni�ja glasnost pri delovanju.

Uporablja rotacijski kompresor, ki 
se ponaša z dolgoro�no zanesljivostjo, 
tihim delovanjem in vzdr�ljivostjo.

Zra�ni izmenjevalnik pri verzi-
ji Zrak/Voda je relativno velik, pred-
vsem zaradi razloga dobrega prenosa 
toplote iz okoliškega zraka v neugo-
dnih razmerah za delovanje in posle-
di�no zmanjšanja števila potrebnih 
odtaljevanj ter posledi�no ve�jega 
letnega SCOP-ja, glede katerega pri 
HERZ-u posve�ajo najve� pozornosti, 
kajti to je tisti dejanski prihranek, ki 
ga bo imela stranka. Glede energijske 
u�inkovitosti je toplotna �rpalka ran-
girana v razred A++.

Kot sistem regulacije toplotne �r-
palke same in pa tudi sistema ogre-
vanja je za krmiljenje toplotnih �rpalk 
HERZ uporabljen sistem regulacije 
HERZ T-control, ki ga HERZ uporablja 
tudi za regulacijo kompletne palete 
biomasnih kotlov.

Zanimivost je tudi v tem, da lahko 
regulacija izra�unava letni SCOP, pri 
tem mora stranka vgraditi le meril-
nik pretoka v delovanje in na ta na�in 
dobi podatek o dejanskem  prihranku 
energije.

Energijske centrale so HERZ-ova 
posebnost, ki je izredno dobro spre-
jeta na dolo�enih trgih, to je toplotna 
�rpalka tipa Voda/Voda, ki je izvedena 
skupaj s hranilnikom toplote, za pri-
pravo tople sanitarne vode pa je upo-
rabljen kompaktni modul za sanitar-
no vodo. Taka energijska centrala ima 
majhno potrebno postavitveno tlori-
sno površino in je �e predpripravljena 
za zunanji priklop porabnikov. 
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